
STANDARDNO

STANDARDNO

ZIDNA UGRADNJA
PACI STANDARD I ELITE 

INVERTER+

Novi PACi za zidnu ugradnju. Proširena linija proizvoda koja 

studijima, gimnastičkim dvoranama, prostorima s visokim 

stropom, pa čak i za klimatizaciju računalnih prostorija s 

poslužiteljima.

Tehnička obilježja

jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim 
upravljačem Panasonic unutarnje jedinice

5,40 A
SEER

SEZONSKI KOEFICIJENT
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Do -10 °C
u načinu

rada hlađenja
VANJSKA

TEMPERATURA

3,90 A
SCOP

SEZONSKI KOEFICIJENT
UČINKOVITOSTI

Do -15 °C
u načinu

rada grijanja
VANJSKA

TEMPERATURA

Mogućnost 
korištenja na 
R22 cijevima

R22 OBNOVA SUSTAVA

5-godišnje
jamstvo

na kompresor

Jednostavo
upravljanje

putem BMS-a

POVEZIVOST

SPREMNO ZA INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcionalno. SEER i SCOP: Za KIT-60PKY1E5A.

formuli određenoj ErP propisom. 4) Kapacitet grijanja izračunat je uključujući faktor ispravke za odleđivanje. 5) SCOP se računa na osnovi Eurovent IPLV za SBEM s U1 unutarnjom jedinicom uključujući faktor ispravke za odleđivanje. 6) Razina zvučnog tlaka jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 

www.aircon.panasonic.eu ili www.ptc.panasonic.eu

Štednja
energije

U-60PEY1E5 

Jednofazno Trofazno
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 10,0 kW

KOMPLET KIT-60PKY1E5A KIT-71PKY1E5A KIT-100PKY1E5A KIT-100PKY1E8A
Unutarnja jedinica S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A S-100PK1E5A
Vanjska jedinica U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-100PEY1E8
Daljinski upravljač s brojačem vremena CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Kapacitet hlađenja

EER 

SEER 2) W/W 5,4 a 5,1 a 5,8 h 5,7 h
Pdesign

Ulazna snaga hlađenja

543 553

Kapacitet grijanja

Nazivno 5,08

Kapacitet grijanja na –15 °C Nazivno 4,20 8,43 8,43

COP 

SCOP 5) W/W 3,9 a 3,9 a 3,8 a 3,8 a
Pdesign na –10 °C

Ulazna snaga grijanja

2154 2154

Unutarnja jedinica
Zapremnina zraka

Zapremnina uklonjene vlage 3,4 4,2 5,4 5,4

Razina zvučnog tlaka

Razina zvučne snage dB

dB

Vanjska jedinica
Napajanje V

Preporučeni osigurač A 20 20 25

Spoj mm² 2,5 2,5 4,0 2,5

Struja Hlađenje A

Grijanje A

Zapremnina zraka

Razina zvučnog tlaka

Razina zvučne snage dB

Spojevi cijevi Cijev za tekućinu

Cijev za plin

Rashladno sredstvo R410A kg

Maks. m 30 30 30 30

Duljina cijevi m

Duljina predpunjenja Maks. m 20 20 30 30

Dodatno punjenje 40 40 50 50

Radni raspon °C

°C

Spremno za
internetsko

upravljanje

INTERNETSKO UPRAVLJANJE

OP
TIO

NA
L

U-100PEY1E5 U-100PEY1E8 

170


