
Kapaciteti unutarnje jedinice
Kapacitet Zid Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu 

ugradnju

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu 

ugradnju

Strop

S-45PK1E5A S-45PU1E5A S-45PN1E5A S-45PT2E5A

S-50PK1E5A S-50PU1E5A S-50PN1E5A S-50PT2E5A

S-100PK1E5A S-100PU1E5A S-100PN1E5A S-100PT2E5A

S-125PU1E5A S-125PN1E5A S-125PT2E5A

Kapaciteti vanjskih jedinica
Kapacitet PACi Standard jednostruki i dvostruki sustav Veliki PACi Elite dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav od 20,0 do 25,0 

U-200PE1E8

U-250PE1E8

PACi Standard kombinacije jednostrukog/istodobnog rada sustava
kW Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica 7,1 10,0 12,5 14,0

Dvostruka

5,0 Dvostruka

Dvostruka

Mono¹ Dvostruka

10,0 Mono¹

12,5 Mono¹

14,0 Mono¹

S-50 S-50

U-100

S-100

U-100

S-60 S-60

U-125

S-125

U-125

PACi Elite od 7,1 do 14,0 kW kombinacije jednostrukog/istodobnog rada sustava
kW Vanjska jedinica
Unutarnja 
jedinica

7,1 10,0 12,5 14,0

Dvostruka Trostruka Dupla-dvostruka

4,5 Trostruka

5,0 Dvostruka Trostruka

Dvostruka

Mono¹ Dvostruka

10,0 Mono¹

12,5 Mono¹

14,0 Mono¹

S-100

U-100

S-71

U-71

S-71

U-71

S-125

U-125

S-140

U-140

S-140

U-140

S-36 S-36

U-71
S-36 S-36

U-71

S-50 S-50

U-100

S-36 S-36 S-36

U-100

S-45 S-45 S-45

U-125

S-50 S-50 S-50

U-140

S-60 S-60

U-125

S-36 S-36S-36 S-36

U-125

S-71 S-71

U-140

S-71 S-71

U-140

PACi Elite od 20,0 do 25,0 kW kombinacije jednostrukog/istodobnog rada sustava
kW Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica 20,0 25,0
5,0 Dupla-dvostruka

Dupla-dvostruka

Trostruka

10,0 Dvostruka

12,5 Dvostruka

20,0 Mono¹

25,0 Mono¹

S-200

U-200

S-250

U-250

S-71 S-71 S-71

U-200

S-100 S-100

U-200

S-125 S-125

U-250

S-50 S-50S-50 S-50

U-200

S-60 S-60S-60 S-60

U-250

Protok zraka

360º
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Dupla-dvostruka

DvostrukaMono Trostruka

PACi Standard dvostruki sustav

PACi Elite dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav od 7,1 
do 14,0 kW

Veliki PACi Elite dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav 
od 20,0 do 25,0 kW

Dvostruki sustav PACi Standard jednostruki i dvostruki sustav PACi Elite dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav od 7,1 do 25 kW
Kombinacije unutarnjih 
jedinica (vidi primjere gore)

Ekvivalentne duljine cijevi i 
razlike u visini (m) za veličine 
vanjskih jedinica...

Kombinacije unutarnjih jedinica (vidi primjere gore) Ekvivalentne duljine cijevi i razlike 
u visini (m) za veličine vanjskih 
jedinica od 7,1 do 14,0 kW

Ekvivalentne duljine cijevi i razlike 
u visini (m) za veličine vanjskih 
jedinica od 20,0 do 25,0 kW

Mono Dvostruka Mono Dvostruka Trostruka Dupla-dvostruka
Ukupna duljina cijevi L L + L1 + L2 ≤ 50 m L L + L1 + L2 L + L1 + L2 + L3 ≤ 100 m

Maksimalna duljina cijevi od vanjske jedinice do 

najudaljenije unutarnje jedinice

– – – – L + L1 or  

L + L2

L + L1 or L + L2 or L + L3 L + L1 + L3 or L + L1 + L4 or L + L2 + L5 – ≤ 100 m

Maksimalna duljina cijevnog odvojka – L1 L2 ≤ 15 – L1 ili L2 L1 ili L2 ili L3 ≤ 15 m ≤ 20 m

Maksimalna razlika duljina cijevnog odvojka – L1 > L2

L1 - L2

≤ 10 – L1 > L2: 

L1 - L2

L1 > L2 > L3:  L1 - L2 

L2 - L3 

L1 - L3

 

 

≤ 10 m ≤ 10 m

Maksimalna razlika duljina cijevi nakon drugog – – – –  –  – L2 > L1: L2 - L1 ≤ 10 m ≤ 10 m

Maksimalna razlika duljina cijevi nakon drugog – – – –  –  – L4 > L3: L4 - L3 ≤ 10 m ≤ 10 m

Razlika u visini H1 H1 ≤ 30 H1 H1 H1 H1 ≤ 30 m ≤ 30 m 

Razlika u visini H1 H1 ≤ 15 H1 H1 H1 H1 ≤ 15 m ≤ 15 m 

Razlika visine između unutarnjih jedinica – H2 ≤ 0,5 – H2 H2 ili H3 ili H4 ≤ 0,5 m ≤ 0,5 m 

Dvostruki sustav PACi Standard jednostruki i dvostruki sustav PACi Elite dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav od 7,1 do 14,0 kW Veliki PACi Elite dvostruki, trostruki i dupli-dvostruki sustav od 20,0 do 25,0 kW
Promjer glavne cijevi vanjske 
jedinice (mm)

Priključna cijev unutarnje 
jedinice (L1, L2)

Promjer 
glavne cijevi 
vanjske 
jedinice 
(mm)

Promjer priključne cijevi unutarnje jedinice (L1, L2, L3, L4) (mm) Promjer glavne cijevi vanjske 
jedinice (L) (mm)

Dupla-
dvostruka 
razvodna cijev 
(L1, L2)¹

Promjer priključne cijevi 
unutarnje jedinice

Vrsta kapaciteta unutarnje jedinice 100 125 50 45 50 200 250 100 - 125 50

50 50 20 50 50 20 20 20 50 50 40 80 40 20 40

1. Ukupni kapacitet unutarnje jedinice povezane nakon odvojka

Dodatno punjenje izvršite nadopunjavanjem duljine cijevi u redoslijedu glavna (L cijevni ogranak) , (L1, L2, L3 promjer) i zatim odabirom količine rashladnog sredstva u skladu s preostalim promjerom cijevi na strani tekućine i duljini cijevi iz donje tablice (nakon 30 m za dvostruko povezivanje i nakon 20 m za 

H1

L

H1

H2

L2L1
A

H1

H2

L3L1
B

H4

H3

L2

H4

H3

H1

H2

L4L3
C

L

A
L1 L2

L6L5
C

H6

H5

H7

L L
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Kompatibilne vanjske jedinice 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW
Vanjska jedinica, jednofazno U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 — U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A
Vanjska jedinica trofazno — U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8 U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A U-200PE1E8 U-250PE1E8
Kapacitet hlađenja

Kapacitet grijanja

Napajanje Jednofazno V —

Trofazno V —

Spoj mm² 2,50 4,00 2,50 — —

Zapremnina zraka 2340

Razina zvučnog tlaka

Razina zvučne snage dB

Dimenzije mm

Neto težina kg 42 85 118 128

Spojevi cijevi Cijev za tekućinu

Cijev za plin

Punjenje rashladnog sredstva R410A kg 3,20 3,4 2,35 3,4 3,4 3,4 5,3

Maks. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Duljina cijevi m

Radni raspon °C

°C

Dodatni upravljač
Daljinski upravljač s brojačem vremena

CZ-RTC4

Dodatni upravljač
Ožičeni daljinski upravljač

CZ-RTC5

Dodatni upravljač 
Bežični daljinski upravljač

Različite vrste.

Dodatni upravljač 
Jednostavan daljinski upravljač

CZ-RE2C2

Kompatibilne unutarnje jedinice 3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW
Bežični daljinski upravljač za sve 

unutarnje jedinice

Hlađenje 4,5 5,0 10,0 12,5

Grijanje 4,2 5,2 8,0 11,2 14,0

Zid S-36PK1E5A S-45PK1E5A S-50PK1E5A S-60PK1E5A S-71PK1E5A S-100PK1E5A
Dimenzije mm

Razina zvučnog tlaka

Zapremnina zraka

4-smjerna 60X60 kaseta S-36PY2E5A S-45PY2E5A S-50PY2E5A
Ploča CZ-KPY3A / CZ-KPY3B CZ-KPY3A / CZ-KPY3B CZ-KPY3A / CZ-KPY3B

Unutarnja jedinica mm

mm

mm

Razina zvučnog tlaka

Zapremnina zraka

4-smjerna 90x90 kaseta S-36PU1E5A S-45PU1E5A S-50PU1E5A S-60PU1E5A S-71PU1E5A S-100PU1E5A S-125PU1E5A
Ploča CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21 CZ-KPU21
Dimenzije mm

mm

Razina zvučnog tlaka

Zapremnina zraka

Jedinica s niskim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju S-36PN1E5A S-45PN1E5A S-50PN1E5A S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A
Dimenzije mm

Razina zvučnog tlaka

Vanjski statički tlak Pa

Zapremnina zraka

Jedinica s visokim statičkim tlakom za skrivenu ugradnju S-36PF1E5A S-45PF1E5A S-50PF1E5A S-60PF1E5A S-71PF1E5A S-100PF1E5A S-125PF1E5A
Dimenzije mm

Razina zvučnog tlaka

Vanjski statički tlak Pa

Zapremnina zraka

Strop S-36PT2E5A S-45PT2E5A S-50PT2E5A S-60PT2E5A S-71PT2E5A S-100PT2E5A S-125PT2E5A
Dimenzije mm

Razina zvučnog tlaka

Zapremnina zraka
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