
STANDARDNO

STANDARDNO

Jednofazno Trofazno
6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

KOMPLET KIT-60PNY1E5A KIT-71PNY1E5A KIT-100PNY1E5A KIT-125PNY1E5A KIT-100PNY1E8A KIT-125PNY1E8A KIT-140PNY1E8A
Unutarnja jedinica S-60PN1E5A S-71PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-100PN1E5A S-125PN1E5A S-140PN1E5A
Vanjska jedinica U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8
Daljinski upravljač s brojačem vremena CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4 CZ-RTC4
Kapacitet hlađenja

EER 

SEER 2) W/W 4,7 b 5,0 b 5,3 a — 5,2 a — —

Pdesign 10,0 — 10,0 — —

Ulazna snaga hlađenja

444 — — —

Kapacitet grijanja

Nazivno 5,08 13,35

Kapacitet grijanja na –15 °C Nazivno 4,20 8,43 8,43 12,38

COP 

SCOP 5) W/W 3,8 a 3,8 a 3,8 a — 3,8 a — —

Pdesign na –10 °C 4,8 5,3 — — —

Ulazna snaga grijanja

2800 — 2800 — —

Unutarnja jedinica
Vanjski statički tlak Pa

Zapremnina zraka

Zapremnina uklonjene vlage 3,4 4,2

Razina zvučnog tlaka 

Razina zvučne snage dB

dB

Dimenzije mm

Neto težina kg 32 32 41 41 41 41 41

Vanjska jedinica
Napajanje V

Preporučeni osigurač A 20 20 25 30

Spoj mm² 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5

Struja Hlađenje A

Grijanje A

Zapremnina zraka 2340

Razina zvučnog tlaka

Razina zvučne snage dB

Dimenzije mm

Neto težina kg 42 42 85 85

Spojevi cijevi Cijev za tekućinu

Cijev za plin

Rashladno sredstvo R410A kg 3,20 3,20 3,4

Maks. m 30 30 30 30 30 30 30

Duljina cijevi m

Duljina predpunjenja Maks. m 20 20 30 30 30 30 30

Dodatno punjenje 40 40 50 50 50 50 50

Radni raspon °C

°C

Štednja
energije

Jednostavo
upravljanje

putem BMS-a

POVEZIVOST

Mogućnost 
korištenja na 
R22 cijevima

R22 OBNOVA SUSTAVA

5-godišnje
jamstvo

na kompresor

5,30 A
SEER

SEZONSKI KOEFICIJENT
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

3,80 A
SCOP

SEZONSKI KOEFICIJENT
UČINKOVITOSTI

Do -10 °C
u načinu

rada hlađenja
VANJSKA

TEMPERATURA

Do -15 °C
u načinu

rada grijanja
VANJSKA

TEMPERATURA
U-60PEY1E5 U-100PEY1E5 

U-125PEY1E5
U-100PEY1E8 
U-125PEY1E8

U-140PEY1E8

Spremno za
internetsko

upravljanje

INTERNETSKO UPRAVLJANJE

OP
TIO

NA
L

JEDINICA S NISKIM STATIČKIM 
TLAKOM ZA SKRIVENU 
UGRADNJU
PACI STANDARD I ELITE 

INVERTER+

Dubina od samo 250 mm pruža veću prilagodljivost ugradnje i 

mnogo više načina primjena. Idealno za lokacije s uskim 

prostorom za stropnu ugradnju.

Tehnička obilježja

samo 250 mm)

razvodnoj kutiji

upravljačem

jedinice. Vanjskim se uređajem može upravljati daljinskim 
upravljačem Panasonic unutarnje jedinice
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