
Daljinski senzor (CZ-CSRC2) Daljinski senzor (CZ-CSRC3) (Dostupno u srpnju 2015.)

unutarnjom jedinicom. Koristite ga za otkrivanje 

temperature u prostoriji ako se ne koristi senzor daljinskog 

sustavom bez daljinskog upravljača).

koristite sklopku daljinskog upravljanja kao glavni daljinski 

upravljač.

daljinsko upravljanje

Jednostavni daljinski upravljač (CZ-RE2C2)

Daljinski upravljač s jednostavnim funkcijama i osnovnim radnjama

podešavanja.

izmjena brzine strujanja zraka, postavka smjera strujanja zraka, prikaz 

alarma i samodijagnostika daljinskog upravljača.

sporednih upravljača s jednostavnog ili ožičenog daljinskog upravljača (do 

dvije jedinice).

kutnog dijela

daljinskog upravljača (za jednu unutarnju jedinicu moguće je 

uporabom gumba za rad u hitnom slučaju moguć je čak i nakon 

gubitka daljinskog upravljača ili ako su mu baterije istrošene.)

komercijalnih ventilatora za prozračivanje ili ventilatora izmjene 

topline, njihovim radom moguće je upravljati s ovog daljinskog 

upravljača (međuovisan rad s unutarnjom jedinicom ili neovisna 

ventilacija UKLJ./ISKLJ.)

CZ-RWSU2

CZ-RWST3 
Za stropnu ugradnju.

CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Kombinacija za sve unutarnje jedinice.

CZ-RWSL2 CZ-RWSK2

CZ-RWST2
Za 1-smjernu kasetu.
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Sustav rada Pojedinačni upravljački sustavi

Zahtjevi Upravljanje za hotelske primjene 

(za VRF)

Ožičeni daljinski upravljač

Vanjski izgled

Vrsta, naziv modela Pametni upravljač Redovni rad Redovni rad Dizajn ožičenog daljinskog upravljača Jednostavan daljinski upravljač

Samostojeća bijela

Samostojeća siva sa CZ-RTC4)

CZ-RTC4 CZ-RTC3 (U listopadu će biti 

zamijenjen sa CZ-RTC5)

Econavi upravljanje — — � � — —
Nadzor potrošnje energije — �² �² — —
Ugrađeni termostat � � � � � �
Unutarnje/vanjske jedinice kojima je moguće upravljati 1 unutarnja jedinica 1 grupa, 8 jedinica 1 grupa, 8 jedinica 1 grupa, 8 jedinica 1 grupa, 8 jedinica 1 grupa, 8 jedinica

Ograničenje uporabe —

upravljača po grupi upravljača po grupi upravljača po grupi upravljača po grupi upravljača po grupi

Funkcija UKLJ./ISKLJ. � � � � � �
Postavka načina rada AUTOMATSKI � � � � �
Postavka brzine ventilatora � � � � � �
Postavka temperature � � � � � �
Smjer protoka zraka — � � � �¹ �¹
Dozvola/zabrana uključivanja � — — — — —
Tjedni program — � � � — —

1. Postavka nije moguća kad postoji daljinski upravljač (korištenje daljinskog upravljača za postavku). 2) Samo za PACi Elite osim vrste 50. * Moguće su promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
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Rad brojača vremena Centralizirani upravljački sustavi

Dnevni i tjedni program Rad s različitim funkcijama 

iz centralne stanice

Samo UKLJ./ISKLJ. rada iz 

centralne stanice
Jednostavniji omjer distribucije 
opterećenja (LDR) za svakog korisnika

Povezivanje s upravljačem treće 

strane

Upravljač sustava Novi upravljač sustava s brojačem 

vremena za zakazivanje

Upravljač za uključivanje/isključivanje Pametni upravljač 

(ploča s dodirnim zaslonom)

— — — — —
— — — — —
— — — — —

sustava

povezivanje je moguće na T10 

terminal unutarnje jedinice

- Na jedan sustav moguće je povezati 

do 10 upravljača

sporedna jed.)

upravljača

- Na jedan sustav moguće je povezati 

do 10 upravljača

sporedna jed.)

upravljača

do 8 upravljača 

jedinice)

daljinskog upravljača

— � � � �

— � � — �

— � � — �

— � � — �

— �¹ �¹ — �¹
— � � � �

� — � — �

P-AIMS. Osnovni softver

Dodatni softver

*Potrebno je računalo (zasebno nabavljeno)

Sustavi internetskih sučelja

*Potrebno je računalo 
(zasebno nabavljeno)

Seri-Para U/I jedinica za vanjsku jedinicu

Lokalni prilagodnik za upravljanje UKLJ./ISKLJ.

U/I jedinica MINI Seri-Para

Komunikacijski prilagodnik

Sustavi upravljanja za PACi, ECOi i ECO G
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